Excel 24-Port Keystone-Steckfeld, 0,5U excel

without compromise.

Hohe Dichte - 24 Buchsen, 0,5U Kompatibel mit Buchsen der Excel-Kategorie 5e,
Ideal fiir normale und vorkonfektionierte 6 & 6A

Installationen Moglichkeit, teilweise oder ganz zu laden

Wird geliefert mit Erdungseinrichtung Mit Kabelmanagementleiste

Das Excel-Keystone-Steckfeld 0,5U mit 24 Ports liefert eine hohe Dichte mit dem Vorteil einer einzigen Reihe an
Keystone-Buchsen. Die einzelne Buchsen-Reihe macht die Installation sehr einfach und gestattet es aul3erdem,
einzelne Buchsen bei Bedarf zu entfernen. Da das Steckfeld nur eine Hohe von 0,5U besitzt, kdnnen Sie in
Verbindung mit einem zweiten Steckfeld 48 Keystone-Buchsen in 1U Regalplatz unterbringen. Wenn Sie zwei
Steckfelder mit je 0,5U einsetzen, stellen Sie damit sicher, dass die Buchsen alle korrekt nach oben hin ausgerichtet
sind. Die meisten Steckfelder mit 48 Ports bei 1U machen es erforderlich, dass die untere Reihe von Buchsen auf den
Kopf gestellt angebracht ist.
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Excel 24-Port Keystone-Steckfeld, 0,5U excel

without compromise.
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Breite 19”(482,5 mm)
Hohe 0,5U (22 mm)
Tiefe 96 mm
Teile-Nr. Beschreibung
100-041 24-Port Keystone-Steckfeldrahmen, 0,5U
100-181 Kategorie 6A abgeschirmte Keystone-Buchse mit Niedrigprofil -werkzeuglos
100-011 Kategorie 6 (UTP) nichtabgeschirmte Keystone-Buchse - Weil3
100-011-BK Kategorie 6 (UTP) 90deg Keystone-Buchse - Schwarz
100-010 Kategorie 5e Plus Keystone-Buchse RJ45 - Weil3
100-010-BK Excel Kategorie 5e (UTP) 90deg Keystone-Buchse - Schwarz
100-182-WT Kategorie 6A nichtabgeschirmte Keystone-Buchse mit Niedrigprofil, werkzeuglos - Weifl3
100-182-BK Kategorie 6A nichtabgeschirmte Keystone-Buchse mit Niedrigprofil, werkzeuglos - Schwarz
Die Excel-Systemgarantie umfasst eine 25-jahrige Ubereinstimmungssicherheit der Produkte und 25

Anwendungen mit den fiir die jeweilige Verkabelungsklasse giltigen Industriestandards. Die YEAR
Garantie kann von einem akkreditierten Excel- Partner geltend gemacht werden, der das System W
entworfen, geliefert und installiert hat. QS

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturldsung von Weltrang -
bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com without compromise.

E&OE. Excel ist ein registrierter Markenname der Mayflex Holdings Ltd. v\/v\/v\/,excel—netvvorking,com

Dieses Dokument kann ohne Vorankiindigung gedndert werden. Die aktuelle Version ist auf unserer Website erhaltlich

100-041/9.1.2017



