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Özellikler

Ürün Tanıtımı
Excel 24 Portlu 0.5U Keystone Bağlantı Paneli, tek sıralı keystone jak avantajıyla birlikte yüksek yoğunluk sunmaktadır. 
Tek sıralı jaklar, kurulumun doğrudan yapılmasını ve gerektiğinde jakların ayrı olarak çıkarılabilmesini sağlamaktadır. 
Panel uzunluğu sadece 0.5U olduğu için, iki panel bir arada kullanıldığında 1U raf alanına 48 keystone jak 
yerleştirilebilmektedir. İki adet 0.5U panelin bir arada kullanılması, tüm jakların doğru bir şekilde hizalanmasını 
sağlamaktadır. 48 Portlu 1U panellerin çoğu, jakların alt sırasının baş aşağı gelecek şekilde monte edilmesini 
gerektirmektedir. 

Yüksek Yoğunluk - 24 Jak 0.5U

Excel ile Uyumlu 
Kategori 5e, 6 ve 6A Jaklar

zz Yüksek Yoğunluk - 24 Jak 0.5U 
zz Standart ve önceden sonlandırılmış kurulumlar için 
idealdir 
zz Topraklama seti dahil 

zz Excel Kategori 5e, 6 ve 6A Jaklarla Uyumludur
zz Kısmen veya tamamen yükleme seçeneği 
zz Kablo yönetim çubuğu dahil 

Standart ve önceden sonlandırılmış 
kurulumlar için idealdir



Excel, kaliteden ödün vermeden tasarlanan, üretilen, desteklenen ve teslim edilen birinci 
sınıf performansa sahip uçtan uca bir alt yapı çözümüdür. 

sales@excel-networking.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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Bu belgede bildirim yapılmaksızın değişiklik yapılabilir. Mevcut sürüme web sitemizden ulaşabilirsiniz.

E&OE. Excel, Mayflex Holdings Ltd. şirketinin tescilli markasıdır.

100-041/ 9.1.2017

Excel 24 Portlu 0.5U Keystone Bağlantı Paneli

Genişlik 19” (482,5 mm)
Yükseklik 0.5U (22 mm)
Derinlik 96 mm

Performans Özellikleri

Parça No. Açıklama
100-041 24 portlu Keystone Bağlantı Paneli Çerçevesi - 0.5U

Parça Numarası Bilgileri

Excel Sistem Garantisi, ürün ve uygulamaların kurulumu yapılan kablo sistemi sınıfına uygun 
endüstri performans standardına uyumluluğu konusunda 25 yıllık garanti sunmaktadır. Garanti 
başvurusu, söz konusu sistemi tasarlayan, tedarik eden ve kuran onaylı bir Excel Ortağı tarafından 
yapılabilir. 

Sistem Garantisi

100-181 Kategori 6A Düşük Profilli Ekranlı Keystone Jak - Aletsiz 
100-011 Kategori 6 (UTP) Ekransız Keystone Jak - Beyaz 
100-011-BK Kategori 6 (UTP) Keystone Jak 90 derece - Siyah 
100-010 Kategori 5e Plus Keystone Jak RJ45 - Beyaz 
100-010-BK Kategori 5e (UTP) Keystone Jak 90 derece - Siyah
100-182-WT Kategori 6A Düşük Profilli UN-Ekranlı Keystone Jak Aletsiz - Beyaz

100-182-BK Kategori 6A Düşük Profilli UN-Ekranlı Keystone Jak Aletsiz - Siyah

Uyumlu Keystone Jaklar


