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Özellikler 

Ürün Tanıtımı
Excel VertiCab, hem bakır hem de fiber ekipmanının veya bağlantı panellerinin çeşitli pozisyonlarda montajı için esnek 
bir çözüm sunar. Bu dolap Duvara, Tavana veya Zemin Boşluğuna monte edilebilir. Dolap, çeşitli bağlantı panellerini 
ve ekipmanlarını barındıracak şekilde 3U derin montaj ve 2U sığ montaj sağlar. Standart Excel VertiCab kablo 
sabitlemesini ve giriş pozisyonlarını standart olarak estetik ve kilitlenebilir bir mahfaza içinde barındırır.  

Ek güvenlik/kolay kullanım özelliği olarak, üst kapağın hem kolayca açılabilmesini sağlamak hem de tavana monte 
edildiğinde hızla açılmasını engellemek için mahfazaya iki adet küçük gaz payandası yerleştirilmiştir.

Excel VertiCab; Takviyeli Uç, Küçük Aktif Ekipman Mahfazası veya Yerel Aktif Ekipman dağıtım noktası vs. olarak 
kullanılmak için idealdir.

Tavan, Duvar veya Zemin Altı Montaj

5U Montaj Alanı

Büyük Menteşeli Kapı

zz Tavan, Duvar veya Zemin Altı Montaj 
zz Büyük Menteşeli Kapı
zz Sadece 140mm Derinlik

zz 5U Montaj Alanı 
zz Kilitlenebilir 
zz Büyük Kablo Girişleri 

Kilitlenebilir

Yük Taşıma Kapasitesi 80 kg

Yüzey İşlemi Fosfat Kaplama

Renk Siyah - RAL9004

Ayrıntılar



Excel, kaliteden ödün vermeden tasarlanan, üretilen, desteklenen ve teslim edilen birinci 
sınıf performansa sahip uçtan uca bir alt yapı çözümüdür. 

sales@excel‐networking.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.excel-networking.com

Bu belgede bildirim yapılmaksızın değişiklik yapılabilir. 
Mevcut sürüme www.excel-networking.com adlı web sitemizden ulaşabilirsiniz.

E&OE. Excel, Mayflex Holdings Ltd. şirketinin tescilli markasıdır.
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Parça Numarası Açıklama

350-752 Excel VertiCab

Parça Numarası Bilgileri 

Excel 19” VertiCab

Standartlar

ISO 9001 Kalite yönetimi sistemleri

EN 61587-1
Elektronik ekipman için mekanik yapılar. IEC 60917 ve IEC 60297 için testler. 
Dolaplar, raflar, alt raflar ve ana gövde için iklimsel, mekanik testler ve güvenlik 
özellikleri 

EN61587-1/5.2.1 Statik Mekanik Yük Kaldırma

EN61587-1/5.2.2 Statik Mekanik Yük Sertliği

EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, 
IEC60068-2-27 Dinamik Mekanik Yük Titreşimi ve Şoku, Darbe

EN61587-1/6.2 Topraklama


